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Technical Data
Chemical Tank capacity(L): 5L(BIG)/ 1L(SMALL) 
Flow(ml/min): 25-100 
Working voltage(v/dc): 6-12 

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical 
specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and 
safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in 
your hands may also concern other models of the manufacturer’s product line with similar features 
and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial 
applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial 
businesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, 
repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried 
out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.
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Προετοιμασία για ψεκασμό

Αφαιρέστε το προστατευτι-
κό κάλυμμα από την κεφαλή 
ψεκασμού. Εκτείνετε την προέκταση της 

κεφαλής.

Συνδέστε το δοχείο ψεκα-
σμού χωρίς να το συσφίξετε 
υπερβολικά.

Συνδέστε το ένα άκρο του 
καλωδίου με τον διακόπτη.

Ρυθμίστε την κλίση της 
κεφαλής ψεκασμού βάσει 
του ύψους των φυτών.

Φοράτε πάντοτε εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας κατά 
την χρήση φυτοφαρμάκων.

Το δοχείο ψεκασμού 5L έχει την 
απαραίτητη χωρητικότητα για 
ψεκασμό έκτασης  4 στεμμά-
των.

Συνδέστε τους ιμάντες 
ανάρτησης και τα λάστιχα 
πλήρωσης.

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου με την 
μπαταρία.

Ο διακόπτης συνδέεται με το 
κυρίως σώμα.
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Γεμίστε το 1/2 του δοχείου 
με καθαρό νερό.

Συμπληρώστε με νερό μέχρι το 
σημείο όπου βρίσκεται η ένδειξη 
των 5L.

Φορέστε το δοχείο στην πλάτη 
σας.

Κρατήστε τον ψεκαστήρα με το 
δοχείο στραμμένο στο έδαφος. Ανοίξτε τον διακόπτη ροής και 

περιμένετε μέχρι να γεμίσει το 
μικρό δοχείο μέσω της βαρύτη-
τας.
Ανακινήστε το δοχείο.

Όταν το δοχείο είναι σχεδόν γε-
μάτο, κλείστε τον διακόπτη ροής. 
Μην γεμίζετε πλήρως το δοχείο.

Κρατάτε πάντοτε τον ψεκαστήρα 
στραμμένο προς τα κάτω κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας 
ψεκασμού.

Επανατοποθετήστε την τάπα του 
δοχείου και ανακινήστε το καλά 
ώστε να αναμειχθούν τα υλικά.

Τοποθετήστε το κατάλληλο ακρο-
φύσιο.
Αν η απόσταση σειρά από σειρά 
είναι μεγαλύτερη από 90cm χρησι-
μοποιήστε το γκρι ακροφύσιο.
Αν η απόσταση αυτή είναι μικρότερη 
από 90cm χρησιμοποιήστε το μαύρο 
ακροφύσιο.

Συμπληρώστε φυτοφάρμα-
κο για 4 στρέμματα.

Ανάμειξη και πλήρωση φυτοφαρμάκου
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Ψεκασμός

Μην κρατάτε ποτέ τον ψε-
καστήρα στραμμένο προς τα 
πάνω κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας ψεκασμού.

Ποτέ μην ψεκάζετε σε κατάστα-
ση άπνοιας (απουσία ανέμου).

Ο ψεκαστήρας σας δίνει την 
δυνατότητα να καλύψετε 3 σει-
ρές φυτών με ένα πέρασμα.

Γυρίστε τον διακόπτη στην 
θέση ON (ενεργοποίηση).

Έπειτα γυρίστε το δοχείο ανά-
ποδα έτσι ώστε το φυτοφάρμα-
κο να ρέει από το δοχείο προς 
την κεφαλή ψεκασμού.

Ξεκινήστε περπατώντας κρατώ-
ντας ταυτόχρονα την κεφαλή 
ψεκασμού σε απόσταση 1μ από 
τις κορυφές των φυτών.

Μην βυθίζετε την κεφαλή ψεκα-
σμού στο νερό για να αποτρέ-
ψετε την πρόκληση σοβαρής 
βλάβης.

Συμπληρώστε μια μικρή ποσότη-
τα νερού στο δοχείο και επανατο-
ποθετήστε την τάπα.

Όταν βρίσκεστε στο τέλος της σειράς των φυτών γυρίστε 
τον ψεκαστήρα με την κεφαλή ψεκασμού ανάποδα και 
μετακινηθείτε κατά τρεις σειρές προς την προσήνεμη 
κατεύθυνση (ίδια κατεύθυνση με τον άνεμο). Μετακινήστε 
τον ψεκαστήρα έτσι ώστε να βρίσκεται προς την υπήνεμη 
πλευρά και συνεχίστε τον ψεκασμό. Συνεχίστε ακολουθώ-

Ξεκινήστε τον ψεκασμό από 
την υπήνεμη πλευρά του αγρού 
(‘‘κόντρα στον άνεμο’’).

ντας την ίδια διαδικασία μέχρι 
να ψεκάσετε όλο τον αγρό.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψεκασμού

Ανακινήστε το δοχείο και έπειτα 
γεμίστε το μικρό δοχείο.

Αφαιρέστε το ακροφύσιο 
(δίσκος).

Αποσυνδέστε μεταξύ τους, τον διακόπτη, τα καλώδια 
και την μπαταρία.

Καθαρίστε τον ψεκαστήρα 
και το δοχείο σκουπίζοντας 
με ένα στεγνό πανί.

Αποσυναρμολογήστε τον 
ψεκαστήρα και επανατοπο-
θετήστε το προστατευτικό 
κάλυμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας πλένετε πάντοτε τα 
χέρια και το πρόσωπό σας με 
άφθονο νερό.

Μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας πλένετε πάντοτε 
τα ρούχα και τον εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας σχολα-
στικά με νερό.

Βεβαιωθείτε πως τα φυτο-
φάρμακα και όλα τα αντίστοι-
χα χημικά είναι αποθηκευμέ-
να σε μη προσβάσιμο σημείο.

Καθαρίστε το χρησιμο-
ποιώντας μια μαλακή 
βούρτσα.

Ψεκάστε χρησιμοποιώντας νερό για 
ένα λεπτό έτσι ώστε να καθαριστεί 
η κεφαλή και το ακροφύσιο ψεκα-
σμού από το φυτοφάρμακο.
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Ακολουθήστε τα βήματα 1-40 τα οποία 
αναφέρονται στην συναρμολόγηση και 
λειτουργία του ψεκαστήρα.

Βεβαιωθείτε πως δεν έχει συνδεθεί 
μπαταρία ξηρού τύπου στον ψεκαστή-
ρα.

Τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα 
αλουμινίου στην άκρη της οπής και 
αφαιρέστε τον, έπειτα χρησιμοποιήστε 
το παξιμάδι για να το σταθεροποιήσετε.

Συνδέστε την μπαταρία στον 
ιμάντα μέσης και ρυθμίστε την 
σε μια άνετη θέση. Ξεκινήστε τον 
ψεκασμό αφού πρώτα βεβαιωθείτε 
πως τα λάστιχα και τα καλώδια 
είναι συνδεδεμένα σωστά.

Προσοχή: Το καλώδιο του φορ-
τιστή θα πρέπει να συνδέεται 
πάντοτε με την σωστή πολικότητα. 
Το κόκκινο καλώδιο πρέπει να 
συνδέεται με το θετικό ηλεκτρόδιο 
της ηλεκτρικής πηγής.

Προσοχή: 
1. Οι καινούργιοι ψεκαστήρες και οι ψεκαστήρες που έχουν παραμείνει αποθηκευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει 
να φορτιστούν πριν την χρήση.
2. Μην επαναφορτίζετε τον ψεκαστήρα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Επαναφορτίστε τον ψεκαστήρα πλήρως πριν την 
αποθήκευσή του.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή για την φόρτιση του ψεκαστήρα.
4. Φορτίστε τον ψεκαστήρα πριν την αποθήκευση του. Όταν ο ψεκαστήρας αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα θα 
πρέπει να φορτίζετε μια φορά ανά μήνα.
5. Μην χρησιμοποιείτε δυναμό για να φορτίσετε την μπαταρία για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
6. Αν αντιληφθείτε πως υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα BNC αμέσως για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 

Συνδέστε την μπαταρία τον διακό-
πτη και το κυρίως σώμα χρησιμο-
ποιώντας τα καλώδια σύνδεσης.

Διακόπτης λειτουργίας

Λειτουργία με σύνδεση σε εξωτερική πηγή ισχύος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα δοχείου φυτοφαρμάκου (L): 
5L(μεγάλο)/ 1L(μικρό) 
Ροή (ml/min): 25-100 
Τάση λειτουργίας (v/dc): 6-12 

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο 
σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 
εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των 
προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου 
που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων 
του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο 
προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν 
χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους 
σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς 
της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο 
από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.






